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personalizza i tuoi ambienti con lamapde e 
faretti adatti ad un’atmosfera

perfetta per te

illumina il tuo stile
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Lampada Gorla:
Se sei alla ricerca di un modo per personalizzare la 
tua casa o il tuo ufficio, una delle opzioni che potresti 
considerare è la creazione di una zona illuminata su 
misura. Questo può essere fatto attraverso la scelta 
di diversi tipi di lampade e faretti che si adattano alle 
tue esigenze di illuminazione e design.
Che tu stia cercando di creare una zona illuminata 
per una stanza della casa, un ufficio o un negozio, ci 
sono molte opzioni disponibili. Le lampade da tavolo, 
le applique, i faretti a incasso e i faretti da esterno 
sono solo alcune delle opzioni tra cui scegliere.
La buona notizia è che non devi farlo da solo. 
Se non hai mai fatto un progetto di illuminazione 
personalizzato prima, può essere difficile sapere 
da dove iniziare. Ma non preoccuparti, abbiamo 
l’esperienza e la capacità di aiutarti a creare la zona 
illuminata perfetta per te.
Il nostro team di esperti può aiutarti a selezionare 
le lampade e i faretti più adatti alle tue esigenze e a 
creare un progetto di illuminazione personalizzato 
che si adatta al tuo stile e al tuo budget. Inoltre, 
possiamo anche occuparci dell’installazione e 
dell’assemblaggio delle lampade e dei faretti per te, 
in modo da poter essere sicuro che il lavoro sarà fatto 
correttamente e con sicurezza.
Siamo esperti nel settore di illuminazione creiamo 
il il tuo progetto di illuminazione su misura e delle 
richieste del cliente.
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faretti 01

Faretti a parete

Serie di apparecchi incassati a 
parete dalla ridotta profondità 
di incasso. Sono studiati per 
l’illuminazione di vialetti, scale e 
passaggi a luce diffusa.

Temperatura:
da 3000 K a 4000 K
luce blu

Alimentazione:
24 V DC
110-224 V - 50/60 Hz
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faretti 02
Faretti a soffitto

Apparecchio da incasso a soffitto, 
trova la sua collocazione ideale in 
locali commerciali o residenziali, 
integrandosi perfettamente al 
contesto architettonico.

Angolo fascio luce:
19°x18°x30°
30°x33°x20°

Temperatura:
2700 K - 6500 K 

Sorgente luminosa:
12 W - 12,5 W - 18 W

Modalità di alimentazione:
350 mA
500 mA




